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Dräneringshål

 

 

D

E

Revisionsnr.
Revisionsbeskrivning

Generell tolerans Produktnamn Skapad av Skapad datum

Ritn. storlek Skala Sida Beskrivning

Filnamn
Ritningsnr.

Vyplacering

MP-LKF951.2_211.dwg MP-LKF951.2_211

A4 1 : 1 1

SS-ISO 2768-1, m LKF951.2 ThomasN 2021-04-14

Stil inåtgående kipp-drehfönster 2+1

95

1
0
6



( 1 : 40 )

  

H

Revisionsnr.
Revisionsbeskrivning

Generell tolerans Produktnamn Skapad av Skapad datum

Ritn. storlek Skala Sida Beskrivning

Filnamn
Ritningsnr.

Vyplacering

MP-LKF951.2_211.dwg MP-LKF951.2_211

A4 1 : 1 2

SS-ISO 2768-1, m LKF951.2 ThomasN 2021-04-14

Stil inåtgående kipp-drehfönster 2+1

106

9
5
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L

Revisionsnr.
Revisionsbeskrivning

Generell tolerans Produktnamn Skapad av Skapad datum

Ritn. storlek Skala Sida Beskrivning

Filnamn
Ritningsnr.

Vyplacering

MP-LKF951.2_211.dwg MP-LKF951.2_211

A4 1 : 1 3

SS-ISO 2768-1, m LKF951.2 ThomasN 2021-04-14

Stil inåtgående kipp-drehfönster 2+1

95

1
0
6
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P

Revisionsnr.
Revisionsbeskrivning

Generell tolerans Produktnamn Skapad av Skapad datum

Ritn. storlek Skala Sida Beskrivning

Filnamn
Ritningsnr.

Vyplacering

MP-LKF951.2_211.dwg MP-LKF951.2_211

A4 1 : 1 4

SS-ISO 2768-1, m LKF951.2 ThomasN 2021-04-14

Stil inåtgående kipp-drehfönster 2+1

9
5

106
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U

Revisionsnr.
Revisionsbeskrivning

Generell tolerans Produktnamn Skapad av Skapad datum

Ritn. storlek Skala Sida Beskrivning

Filnamn
Ritningsnr.

Vyplacering

MP-LKF951.2_211.dwg MP-LKF951.2_211

A4 1 : 1 5

SS-ISO 2768-1, m LKF951.2 ThomasN 2021-04-14

Stil inåtgående kipp-drehfönster 2+1, mittpost

159
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Y

Revisionsnr.
Revisionsbeskrivning

Generell tolerans Produktnamn Skapad av Skapad datum

Ritn. storlek Skala Sida Beskrivning

Filnamn
Ritningsnr.

Vyplacering

MP-LKF951.2_211.dwg MP-LKF951.2_211

A4 1 : 1 6

SS-ISO 2768-1, m LKF951.2 ThomasN 2021-04-14

Stil inåtgående kipp-drehfönster 2+1, mötesbåge

107
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AC

Revisionsnr.
Revisionsbeskrivning

Generell tolerans Produktnamn Skapad av Skapad datum

Ritn. storlek Skala Sida Beskrivning

Filnamn
Ritningsnr.

Vyplacering

MP-LKF951.2_211.dwg MP-LKF951.2_211

A4 1 : 1 7

SS-ISO 2768-1, m LKF951.2 ThomasN 2021-04-14

Stil inåtgående kipp-drehfönster 2+1, fastkarm 3-glas

126


