
 
 

Prestandadeklaration 

DP 1013-1 

    

1. Avsedd användning  Fönster och fönsterdörrar för användning i bostäder och lokaler 

2. Tillverkare LEIAB Fönster AB 

Box 141 

598 05 Mariannelund 

3. System för bedömning System 3 

4. Harmoniserad standard SS-EN 14351-1:2006+A2:2016 

5. Anmält organ RISE, Research Institutes of Sweden (0402) 

6. Angiven prestanda Se bilaga 1 

 

Prestandan för ovanstående produkter överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med 

förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av tillverkaren ovan. 

 

Undertecknad på tillverkarens vägnar: 

 

  

Johan Pettersson 

VD LEIAB Fönster AB 

Mariannelund, 2021-03-04 
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4.2 Resistance to wind load
Motståndsförmåga mot vindlast,

SS-EN 12210

4.5 Watertightness

Regntäthet, SS-EN 12208

4.6 Dangerous substances

Farliga ämnen

4.8 Load-bearing capacity of 

safety devices
Belastningsförmåga hos säkerhets-

beslag

4.11 Acoustic performance
Ljudisolering, R w  (dB)

4.12 Thermal transmittance (W/m
2
K)

Värmegenomgång, U-värde

4.13 Radiation properties
Ljustransmission, LT / Solenergi-

transmission, g

4.14 Air permeability

Lufttäthet, SS-EN 12207

NPD = No performance determined (Prestanda ej fastställd)

Bilaga 1
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4.2 Resistance to wind load
Motståndsförmåga mot vindlast,

SS-EN 12210

4.5 Watertightness
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4.14 Air permeability
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NPD = No performance determined (Prestanda ej fastställd)
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4.2 Resistance to wind load
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4.5 Watertightness
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